
Einstellen der Wurfweite 

 

1. Führen Sie das Metallende des Hunterschraubschlüssels  

(Imbuss) in die Öffnung der Düsenhalterschraube 

 (mit dem großen Pfeil �  gekennzeichnet) welche sich 

 auf dem Regner befindet. 

2. Nun können Sie die Düsenhalter-Schraube im Uhrzeigersinn 

 mit Ihrem Hunterschraubschlüssel „in den Wasser- 

strahl drehen“, um so die  

Wurfweite des Regners um  

bis zu 25% zu reduzieren. 

 

Düsenwechsel 

 

Die Wahl der Düse entspricht der Wurfweite 

welche der Regner geben soll. Unterschiedliche 

Wurfweiten und Ausflussraten je Düse können Sie 

der Tabelle links entnehmen. 

 

Für einen Düsenwechsel stecken Sie die 

Kunststoffseite des Hunter-Schlüssels in den 

Liftsockel des Regnerkopfes. Drehen Sie nun den 

Schlüssel um 90° und ziehen Sie den 

Regneraufsteiger hoch. Als nächstes müssen Sie 

mit dem Sechskant des Hunter-Schlüssels die 

Düsenhalter-Schraube soweit herausdrehen, dass 

die Düsenöffnung nicht mehr blockiert wird. Jetzt 

können Sie die Düse entfernen und eine andere in 

die Düsenöffnung platzieren. Zum Fixieren drehen 

Sie nun die Düsenhalte-Schraube soweit hinein bis 

die Düse von der Schraube gehalten werden kann. 

 

 

Einbauinformation 

 

Hunter PGJ Montageanleitung 

 

 

 

Sektoreinstellung (40°-360°) 

 

(Alle Hunter PGJ Regnerköpfe sind voreingestellt auf 40°) 

 

Drehen Sie das Düsengehäuse im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum Anschlag 

(Abb.1) Dies ist der Ausgangspunkt für die Sektoreinstellung und muss für alle 

weiteren Sektorveränderungen  gewählt werden. 

 

Sektor vergrößern und verkleinern 

Stecken Sie das Metallende (Imbuss) des Hunterschraubschlüssels in die „Sektor 

Einstellung“ Öffnung. Halten Sie den Düsenkopf am rechten Anschlagpunkt fest und 

drehen Sie den eingerasteten Schlüssel im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu 

vergrößern und gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel zu verkleinern.  Sie 

können so den Sektor zwischen 40° und 360° stufenlos einstellen. Bei max.  Sektor 

360° bzw. min. Sektor 40° kann der Schlüssel nicht weitergedreht werden Bitte nicht 

mit Gewalt überdrehen ! 

 


